Central Minikom de cabecera BI/FM-BIII/DAB-UHF-F| ™**"

Ref. 5396
Descripcion

Central de cabecera en un sistema MATV + Fl en
el que se puede controlar la alimentacion del LNB
por parte del receptor TVSAT.

Dotada de 4 entradas (BI/FM-BIII/DAB-UHF-FI)
con amplificacion separada MATV + FI.

Interruptores (switches) de seleccion:
-Entrada Bl o entrada FM.
-Alimentacion de previos desde las
entradas de BI/FM, BIlII/DAB y UHF.
-Control del LNB local o remoto (receptor
TVSAT). Aplicacion tipica

Salida de test.

Led indicador de sefial en salida.

Caracteristicas técnicas ~ Rel.7349

Swa: 12V

Entradas _ . UHF Bill BI/FM Fl SW3: FM T SW1 remote: 12/ 17V
Margen de frecuencias ' Mhz 470-862 174-254 47-68/88-108 950 - 2150
Ganancia 40 35 33120 35 -42
Rechazo FI-UHF =40
Margen atenuador dB 0-20
Margen ecualizador ' . 0-15
Figura de ruido <6 <8 <14 [
Nivel de salida DIN45004B .dBuV. 115 112 -
Mivel de salida EN50083 - 121
Alimentacion previos ] 70 300 Rel.5396
Paso LNB remoto | MA | . 500
Alimentacion WAC 196 — 264

Configuracion interruptores (switches) &

SW2: 12V/OFF SW3: BIYFM HEF EQQE = =] i)
| I:'E‘FE 12/17V 4-g-g-o-ge ¢
SW1 : REM/LOC A e - Ref.5438
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