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TRANSMISOR INALAMBRICO Audio 7 Video AVTEC

WIRELESS AV SENDER

ESPECIFICACIONES TECNICAS / DATA SHEET

1 Transmisor

1 Receptor

2 Cables RCA / Euroconector

2 Adaptadores de corriente

1 unidad prolongadora de infrarrojos

1 Transmitter

1 Receiver

2 RCA / SCART cable
2 Power adapter

1 Infrared extender

e Transmisor / Receptor A/V inalambrico 2.4 GHz

e 3 Canales seleccionables en la banda de 2.4 GHz

e Rango de funcionamiento en el interior de la vivienda: 30m

e Control remoto de la fuente de Audio / Video con el prolongador de IR.

e Formato NTSC / PAL

e Audio estéreo

e Antena plana direccional

e Bajo consumo.

e Tamafio compacto.

e Disefio atractivo y funcional.

e 2.4 GHz wireless transmitter and receiver

e 3 channels selectable in the band 2.4 GHz

e Maximum length indoor operating: 30m

e Remote control of Audio / Video source with IR extender.

e NTSC/ PAL video format available

e Audio stereo

e Directional flan antenna

e Low power consumption

e Compact size.
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ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

Modelo Transmisor Receptor
Model Transmitter Receiver
L, Transmisor Inalambrico  Receptor Inalambrico
Descripcion . . - .
ltem Wireless transmitter Wireless receiver
2,4 GHz AV 2,4 GHz AV
Frecuencia 2,400 — 2,483 GHz
Frequency
Potencia Transmisor .
Transmitter power 10 dBm tip./ typ.
Sensibilidad Receptor .
Receiver sensitivity -85 dBm tip. typ.
Canales 4 (2,414 — 2,432 — 2,450 — 2468 GHz)

Channels
Estabilidad de frecuencia
Frequency stability
Nivel entrada Audio / Video 1 VoD tio. / t
Audio / Video input level PP tip- F1yp.
Alimentacion 12V
Supply voltage
Consumo
Power consumption
Dimensiones
Dimensions
Temperatura de trabajo
Operating temperature

+ 100Khz tip. / typ.

300 mA tip. / typ. 300 mA tip. / typ.

120 x 88 x 34 mm

-10°C ~ + 60°C

* El alcance varia segun el lugar de la instalacién, material y grosor de las paredes, interferencias, etc.
Operating length will depend on the place of installation, building materials, interferences, etc.

*Tecatel se reserva el derecho a cambiar o modificar las especificaciones sin previo aviso / These specifications are subject to modification
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